
   CARATTERISTICHE TECNICHE FILTROPRESSE 
 

 

• BABY-5 (6 piastre mm. 320 x 320) 

 

-  Dimensioni: lunghezza mm. 2200; larghezza mm. 900; altezza mm. 2100 

- Potenza motore centralina oleodinamica            - Hp. 2 

- Pressione di lavoro del pistone oleodinamico     - bar 140  

- Pressione ottenuta con l’introduzione del fango  - bar 7 

- Produzione media oraria di fango disidratato      - metri/cubi 0,13 (circa) 

- Alimentazione pompa fango di tipo pneumatico auto-adescante a membrana 

- Peso                                                                     - Kg. 450 

- Ciclo di lavoro                                                    - Automatico 

- Voltaggio*                                                          - V.380 trifase 

 

 

 

• FILTROPRESSA 500 x 500 (7 piastre) 

 

-  Dimensioni: lunghezza mm. 2315; larghezza mm. 830; altezza mm. 1200 

-    Potenza motore centralina oleodinamica             - Hp. 4 

- Pressione di lavoro del pistone oleodinamico     - bar 200-230 

- Pressione ottenuta con l’introduzione del fango  - bar 7 

- Produzione media oraria di fango disidratato      - metri/cubi 0,3-0,35 (circa) 

- Alimentazione pompa fango di tipo pneumatico auto aspirante a membrana 

- Peso                                                                     - Kg. 750 

- Ciclo di lavoro                                                     - Automatico 

- Voltaggio*                                                           - V.380 trifase 

 

 

 

• FILTROPRESSA 630 x 630 (7 piastre) 

 

-  Dimensioni: lunghezza mm. 2900; larghezza mm. 1100; altezza mm. 1485 

-    Potenza motore centralina oleodinamica             - Hp. 4 

- Pressione di lavoro del pistone oleodinamico     - bar 200-230 

- Pressione ottenuta con l’introduzione del fango  - bar 7 

- Produzione media oraria di fango disidratato      - metri/cubi 0,5 (circa) 

- Alimentazione pompa fango di tipo pneumatico auto aspirante lift a membrana 

- Peso                                                                      - Kg. 980 

- Ciclo di lavoro                                                      - Automatico 

- Voltaggio*                                                            - V.380 trifase 

 

       

      * Naturalmente il voltaggio può essere cambiato (vedi ad esempio il voltaggio americano, ecc.). 

 

 
 

 

 




